Bocinas de 6Vpulgadas para automovil 

con suspension de aire y 3 vi'as Cat. No. 12-1730 


Sus bocinas para automovil de 6ypulgadas con 
suspension de aire y 3 vias son disenadas para 
proveer un sonido claro y magnffico fun- 
cionamiento. 

ANTES DE EMPEZAR 

Favor de leer este manual cuidadosamente 
para llevar a cabo, apropiadamente, el cabieado 
y la instalacion. Antes de instalar permanente- 
mente las bocinas con suspension de aire, le 
sugerimos que temporalmente las conecte a su 
sistema de sonido y de esta manera cerciorarse 
que todo funciona apropiadamente. 

CABLEADO DE LAS BOCINAS 

Todos los sistemas de sonido para automovil, 
marca Radio Shack, contienen cuatro cables 
codificados con colores. Conecte los cables de 
las bocinas en su sistema de sonido usando 
esta codificacion de colores como gufa. 


Terminal de la bocina 

Cable color 

Positiva izquierda (Rojo) 

Verde 

Negativa izquierda (Negro) 

Blanco 

Positiva derecha (Rojo) 

Cafe 

Negativa derecha (Negro) 

Gris 


Cuidado: No conecte ninguno de los cables de 
las bocinas a tierra fisica. Use los cuatro cables 
para conectar las dos bocinas en el sistema de 
sonido de su automovil. 


Notas: 

• Haga coincidir los cables de las bocinas 
con las terminales positivas de las bocinas 
(rojo) 0 negativas (negro) para cerciorarse 
que esten en sus fases apropiadas. El fa- 
samiento inadecuado es la causa de una 
respuesta redudda de los tonos graves. 

• Otros sistemas de sonido automotriz tam- 
bien han sido equipados con cuatro cables 
para las bocinas, sin embargo varia la codi- 
ficacion de los colores. Si su sistema de 
sonido no es marca Radio Shack, consults 
el manual del propietario del sistema insta- 
lado, para la identificacion apropiada. 

Encienda su sistema de sonido para asegu- 
rarse de que el sistema funciona apropiada- 
mente. Despues de haber verificado que el 
sistema funcione adecuadamente, apague el 
sistema de sonido y desconecte las bocinas. 

INSTALACION DE LAS BOCINAS 

Siga estos pasos para instalar cada bocina. 

1 . Seleccione una superficie plana (ejempio: la 
cubierta de la parte posterior del respaldo 
del asiento trasero) y que este ubicada di- 
rectamente sobre una camara de aire (la 
cajuela de su vehiculo). 

Notas: 

• Para obtener el mejor sonido, las bocinas 
con suspension de aire requieren de una 
camara de aire directamente debajo de la 
superficie en donde sean instaladas. 


• La superficie debera ser lo suficientemente 
firme para soportar el peso de las bocinas. 
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3. Corte las marcas de la perforacldn. 


2. Coloque la plantllla, que se ha provisto, 
sobre la superficle elegida y marque la ubl- 
caclon de las perforaclones de 15.24 cms 4. Coloque los dos tornlllos en la parte de 

(6 pulgadas) (circulo sdlldo). abajo del gablnete de las bocinas y 

aprietelos. 


Notas: 

• Listed podra colocar las bocinas en 

cualquiera de estas posiclones: 5. Guie los cables por debajo de la superficle 

del sistema de sonido hacia las bocinas y 
conectelos en sus termlnales correspon- 
dlentes — positive (rojo) y negative (negro) — 
usando la table de codificacldn de colores 
como guia (vea “Cableado de las bocinas”). 

Precaucion: Evite gular los cables en lugares 
en donde pudleran ser pellizcados o pisados. 


• Asegurese user un lado de la plantllla para 
una bocina y el lado opuesto para la otra 
bocina. 

• No sera necesarlo marcar la superficle si ya 
existen perforaclones de este tamaho al 
sustituir las bocinas existentes. 
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6. Coloque el gabinete de la bocina sobre la 
superficle, asegurandose que la perforaclon 
de la bocina este directamente sobre la 
perforaclon cortada sobre la superficle. 


7. Coloque el soporte debajo de la superficle, 
asegurandose que los dos tornlllos pasen a 
traves de las perforaclones del soporte. 


8. Coloque la rondana, que se ha provisto, a 
traves de cada uno de los tornlllos y colo- 
que las tuercas tlpo marlposa, provistas, 
hasta que el gabinete este firmemente so- 
bre la superficle. 


Nota: Despues de haber apretado los 
tornlllos tlpo marlposa y si el espacio se lo 
permite, use un arco con segueta para 
cortar el exceso de longitud de los tornlllos 
a una distancia aproximada de 5 mm. sobre 
el nivel de la tuerca tlpo marlposa. 

9. Repita los pasos 4 al 8 para Instalar la otra 
bocina. 
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ESPECIFICACIONES 

Tamano de la bocina 


Peso del magneto de barlo .. 
Potencia de sallda aceptada 

Respuesta de frecuencia 

Impedancia 

Sensibllldad 


Woofer 61/pulg 

Range medio 3 pulg 
Tweeter 11/pulg 

309 gms 

. 60 watts (RMS) c/u 

50-20,000 Hz 

4 ohms 

92dB 


Estas especificaclones son tipicas; las unidades pudleran varlar. Las especificaclones estan sujetas a 
camblos y mejoramlentos sin previo aviso. 
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